附件

山西省永久性测量标志分类保护措施

为确保全省永久性测量标志得到有效保护，依据《国家级测量标志分类保护方案》，全省永久性测量标志实行重点保护与一般保护相结合的分类保护措施。

一、 测量标志类别

（一）重点保护类

1.国家级、省级GNSS基准站；

2.C级及以上GNSS点；

3.三等及以上水准点；

4.重力点；

5.天文点；
6.仪器检定场专用测量标志；

7.景观型测量标志；

8.根据当地城市建设需要，认为有必要纳入重点保护的测量标志。
（二）一般保护类

其他未纳入重点保护类的测量标志。

二、保护措施
（一）对重点保护类测量标志应采取以下保护措施：

1.每年至少开展一次巡查，录入全省测量标志管理信息数据库；

2.构筑必要的防护设施，设置规格统一的警示标识；

3.对需供电、通信保障的测量标志提供稳定的供电、通信保障，确保其安全可靠运行；

4.明确测量标志保护的责任单位和人员，及时掌握测量标志状态；

5.及时开展维护，对损坏的测量标志进行维修；

6.严格测量标志拆迁审批，加强测量标志迁建审批事中、事后监管，确保迁建质量合格；

7.将测量标志保护工作纳入日常监管，对测量标志保护情况进行监督检查；

8.加强针对重点保护类测量标志周边相关单位和群众的宣传教育。

（二）对一般保护类测量标志采取以下保护措施：

1.录入全省测量标志管理信息数据库，并根据保管单位和人员反馈的信息更新测量标志状态信息；

2.对损毁的测量标志进行评估，不具使用价值的不再维修或重建，及时拆除存在安全隐患的测量标志及附属设施； 

3.对申请拆迁的测量标志进行评估，不具使用价值的拆除后不再重建。
